Bedienungsanleitung

VNRDAFLEX
Neon Color

einfarbig

rutec

C € @sp @ P68

Technische Daten:

Spannungsversorgung 21.’ VDC Netzgerat
mit konstanter Ausgangsspannung
Leistung/m 12W (8 Wrat)
Stromstarke/m 05A(0,33Arot)
Anzahl LED/m 72
LED Abstand 13,89 mm

Lange der einzelnen Abschnitte

83,33 mm, 6 LEDs
125 mm, 9 LEDs (rot)

Lichtfarbe rot, blau, grin
Lange Maximal 10* Meter pro Anschluss
Abmessungen 11,5%x21mm

minimaler Biegedurchmesser

120 mm

Betriebstemperatur

-20° Cbis +45° C

Verarbeitungstemperatur

+10° Chis +45° C

* siehe Inbetriebnahme

Wichtige Installationshinweise:

» Beauftragen Sie mit der Installation eine Elektrofachkraft. Fir Leuch-
ten, die nicht gemal? den europdischen Sicherheitsrichtlinien instal-

liert wurden, entfallt jeder Haftungsanspruch.

= Vor der Installation Spannung abschalten. Sicherstellen, dass die

Spannung nicht versehentlich wieder eingeschaltet werden kann.
VARDAflex LED-Strip ist zur Montage auf normal entflammbaren
Oberflachen geeignet, z.B. auf Holz und Werkstoffen auf Holzbasis
mit mehr als 2 mm Dicke.

Priifen Sie die Korrektheit der Anschliisse und priifen Sie auf Kurz-
schlisse bevor Sie den Strom einschalten.

Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen
Trennungslinien erfolgen.

Uberschreiten Sie nicht die Betriebstemperatur von +45° C.

Fihren Sie bitte keine Reparaturen selbst durch. Dies fiihrt zum Er-
|6schen der Herstellergarantie.

Es ist ausschlieRlich neutral vernetztes Silikon zu verwenden.

(NIE essighaltiges Silikon verwenden!)

Bedienungshinweise:
Damit Sie lange Freude an diesem LED-Strip haben, bitten wir Sie um
die Beachtung folgender Hinweise:

LED-Strips sind empfindliche Leiterplatten, die sorgfaltig und vor-
sichtig installiert werden mussen. Bitte vermeiden Sie ein Ziehen und
Biegen beim Abrollen des LED-Strips sowie bei der Montage.
Leuchtdioden und Widerstande dirfen keinem starken Druck ausge-
setzt werden, da sonst die Lotstellen brechen und die Stromzufuhr
unterbrochen wird.

Das Schneiden der Strips muss genau an den vorgegebenen
Trennungslinien erfolgen.

Bitte schlie3en Sie den LED-Strip je nach Spannung, Leistung und
Ldnge an ein geeignetes Netzgerat an.

Je nach Lange des LED-Strips kdnnen relativ hohe Amperzahlen auf-
treten. Bitte verwenden Sie deshalb bei langeren Zuleitungen einen
geeigneten Kabelquerschnitt fir die Installation zwischen Netzgerat
und Strip.

Lagertemperatur: -40° Cbis +80° C, Betriebstemperatur: -20° C bis
+45° C.

Betreiben Sie niemals LED-Strips im aufgerollten Zustand.
Achtung: Bei Nachbestellung bitte auf Binning achten!

HANDHABUNG:

minimaler Biegedurchmesser
@ 120 mm
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ACHTUNG
VARDAflex LED-Strip darf nicht hangend montiert werden!
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Schneiden des Strips
Beim Schneiden des LED-Strips, muss darauf geachtet werden,
auf die Platine in liegender Richtung zu zuschneiden.!
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gedruckten Schneidelinie oben liegend. @

Der LED-Strip muss so liegen, dass auf die LED Platine in liegender Form drauf
zugeschnitten wird.
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Schneidelinie
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Es darf nur auf entlang der abgedruckten Schnittlinien geschnitten
werden, und nicht zwischen den Markierungen.



Achten Sie auf
einen geraden
Schnitt!

Die Schnittoberflache muss
gerade (90°) und glatt sein.

Eine nicht ordnungsgemafe Schnittkante kann das Produkt in der
Teilungseinheit zerstdren und keinen IP Schutz mit Hilfe optionalen
Zubehors erreichen.

Montage von Einspeisern:

Die Montage optionaler Einspeiser entnehmen Sie bitte der
Anleitung des entsprechenden verwendeten Zubehors.

Installation im Aluprofil:

Verschrauben Sie das Profil
mit dem Montageuntergrund
und stellen Sie sicher, dass die
Schraube biindig oder tiefer
als die Montagelinie liegt.

Der Schraubenkopf darf
nicht uber die Montagelinie
druber hinausragen.

Die Schraube muss gerade
eingeschraubt werden
damit Sie nicht Gber die
Montagelinie hinausragt.

Installationsabstande fiir verschweifBte Einspeisungen:

Einspeisung SU mit Die verschweiBte Endkappe
einem Abstand von muss bundig mit der Abschluss-
10-20 mm von der kante des Aluprofils installiert
Abschlusskante des werden.

Aluprofils installieren.

| [ Die verschweiBRte

‘ ‘ Endkappe muss
@ ) biindig mit der
Abschlusskante

des Aluprofils in-
stalliert werden.

Einspeisung SL/SR mit einem
Abstand von 10-20 mm von
der Abschlusskante des
Aluprofils installieren.
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Einspeisung ST sowie verschweilRte Endkappe ist blindig
mit Abschlusskanten des Aluprofils zu installieren.
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¥ Die Zuleitung darf mit keiner mechanischen
; Belastung (auf Zug) verbaut werden.
Ziehen

Der Montageabstand einer SU ausgefUhrten ver-
schweilsten Einspeisung zur Profilabschlusskante
darf nicht <10 mm sein.
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Es ist verboten, die Leitung mit ibermaBiger
B Zichen Kraft stark abzuknicken.

)

Esist verboten, die Leitung mit ibermaBiger
< Zichen Kraft stark abzuknicken.

Es ist verboten, eine verschweiBte Einspeisung mit Gewalt
ins Profil zu setzen und damit das Band zu deformieren.
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=B ohen Esist verboten, die Leitung mit UbermaRiger
Kraft stark abzuknicken.
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Der Montageabstand einer SL/SR ausgefiihrten
verschweiSten Einspeisung zur Profilabschluss-
kante darf nicht <10 mm sein.

<10mm

Es ist verboten, eine verschweil3te Einspeisung mit Gewalt
ins Profil zu setzen und damit das Band zu deformieren.

Die Zuleitung darf mit keiner mechanischen
Belastung (auf Zug) verbaut werden.
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Ziehen
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Ziehen Es ist verboten, die Leitung mit ibermaRiger

Kraft stark abzuknicken.

B >
Es ist verboten, die Leitung mit ibermaBiger ;
Kraft stark abzuknicken.

Ziehen

Der LED-Strip ist aus einer Installationsrichtung zu verarbeiten, um einen
Materialiiberschuss zu verhindern.

Installationsradien beim Einsetzen in Aluprofile:

GV

Der Installationswinkel muss kleiner als 15° sein, wahrend das
Band per Hand in das Profil gedriickt wird.

X

Der Installationswinkel darf nicht groRer als 15° sein, wahrend das
Band per Hand in das Profil gedrlckt wird.

Reinigungsanleitung:

Benotigtes Material:
fusselfreies, weiches Reinigungstuch, Handschuhe, Wasser

Reinigungsprodukt:
KENT floor cleaner Art.-Nr.: 8645622

Verwendung:

Reinigungstuch mit dem Reinigungsprodukt anfeuchten.

Ohne groBen Druck die verschmutzten Stellen einstreichen und kurz
einwirken lassen. Mit klarem Wasser absptilen.

Vorgang mindestens alle 4 Wochen wiederholen.

Bei geringer Verschmutzung kann das empfohlene Mittel auch
verdunnt benutzt werden. Stellen Sie hierzu ein Verhaltnis 1:2 her.
(1 Teil Reinigungsmittel: 2 Teile Wasser)

Hinweis:

Die Reinigung nur im ausgeschalteten Zustand der LED-Beleuchtung
durchflihren. Handschuhe benutzen. Bei einer Reinigung im Innenbe-
reich bitte flr ausreichend Beliiftung sorgen.

Die Flissigkeit ist brennbar und sollte nicht in der Reichweite von
Kindern aufbewahrt werden. Vorzugsweise in einem verschlossenen
Raum.
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